
Aspecto Rojo ILS-14

Densidad a 15 ⁰C, gr/cc 0,87 ILS-19

Viscosidad a 100⁰C. cst 6,5-8,0 ASTM D 445

Índice de viscosidad >140 ASTM D-2270

Punto de Congelación, ⁰C -30 ASTM D-97

Pº de inflamación, ⁰C >205 ASTM D-92

ENVASES DISPONIBLES
IBC 1000 lt.
Bidón 185 lt.
Garrafa 20 lt
Cajas 4x5 lt.

TRX RUBI ATF D-II
Fluido transmisiones automáticas.
Fluido lubricante especialmente formulado para la lubricación de cajas de cambio automáticas,
presenta aditivos, antioxidantes, anticorrosivos, antidesgaste, antiespumantes, lo cual le confiere
excepcionales propiedades de fluidez a baja temperatura, una excelente estabilidad térmica, mínimo
coeficiente de fricción y máxima protección de los engranajes.

Gran comportamiento a bajas temperaturas facilitando 
el arranque. 
Estabilidad al envejecimiento y a la oxidación.
Excelente capacidad lubricante mejorando la fricción y 

permitiendo cambios más suaves.
Disipa el calor generado.
Gran capacidad de filtrado.
No genera espumas.
Compatible con los diferentes materiales presente en la 

caja de cambios.

o DEXRON IIH
o ALLISON C-4
o CATERPILLAR TO-2
o MAN 339.
o MB  236.3
o Ford MERCON
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